
DOBBELT PERFEKTION
 SG(K) COMPLETE 250/110 

COMBIBEHOLDER TIL VARMEPUMPER - VARMTVANDSBEHOLDER + BUFFOR

Complete er en syntese af de bedste egenskaber af Galmet vandvarmere. 
En komplet løsning, der forbinder en husholdnings varmtvandsbeholder og 

centralvarmebuffer i en enhed. Spiralveksler dedikeret til varmepumper giver 
enestående vandopvarmningsparametre. Det kompakte design sparer plads og 

installeres hurtigere. Complete er den perfekte løsning til luft til vand varmepumper.

Made in Polandwww.galmet.eu NEW!



Combibeholder beregnet til varmepumper 
varmtvandsbeholder + centralvarme buffor

 SG(K) Complete 
Fordele ved brug af SG(K) Complete beholder

	X To uafhængige systemer i en enhed.
	X Komplet løsning - varmtvandsbeholder og centralvarmebuffer,
	X Pladsbesparelse - kompakt design.
	X Hurtig opvarmning af varmtvand - stor spiralveksler til opvarmning af varmt vand (2,9 m2).
	X Teknologi "spiral i spiral". 
	X Billigere montage - forenklet installation. 
	X EXTRA GLASS® keramisk emalje af højeste kvalitet.
	X Yderligere beskyttet med magnesiumanode. 
	X Mulighed for montering af GE-elektrisk sæt. 
	X Vedligeholdelsesfri titaniumanode – mulighed for tilkøb.

Tekniske specifikationer for SG(K) Complete
specifikationer enhed SG(K) Complete 250

varenummer - 71-251300

EAN kode - 5901224319990

ErP energi klasse - B

Højde mm 1990

Diameter ude isolering mm 550

Diameter med isolering mm 700

Hård PU skum mm 70

Udvendig kappe - PVC folie

Vægt kg 188

Varmtvandsbholder 

Volumen l 243

Max arbejdstemperatur °C 95

Max temperatur for spiralveksler °C 110

Max arbejdstryk for beholder MPa 1,0

Max arbejdstryk for spiralveksler MPa 1,6

Hedeflade for spiralveksler m2 2,9

Spiralveksler volumen l 24

Effekt af spiralveksler (50/10/45°C) kW 21

Behov for varmtvand flow gennem hede spiral (centralvarme) m3/h 3

Magnesium 
anode

er fabriksmonteret (prop 5/4") - 38x400
inspektionshul (M8 skrue) - 38x200

Buffer centralvarme

Volumen l 109

Max arbejdstemperatur °C 95

Max arbejdstryk for beholder MPa 0,3
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Importør: 

Alfredsen ApS
www.alfredsen.nu 
alfredsen@alfredsen.nu 
Mobil +45 60 77 22 01

Forhandler i Danmark

Diagram af beholder SG(K) 250/110 med spiralveksler 
i VVB samt bufferbeholder i en unit
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Stilbare ben

Revisionsåbning
Ø indvendig 120
Ø udvendig 180 

Indvendig gevind 6/4”
til el-patron 

Indvendig gevind 6/4”
til el-patron 

Centralvarme
bufferbeholder 

Spiralveksler
til brugsvand 

Magnesium anode

Isolering 

Aftapning af vand
Indvendig gevind 1”

Anbefaldet
udluftning af buffer

Termometer
Indvendig gevind ½”

Magnesium anode

35°

45°

45°

Indvendig gevind 6/4”
til el-patron 


