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VARMEPUMPE
 PRIMA



LUFT TIL VAND VARMEPUMPE 
TIL CENTRALVARME OG BRUGSVAND 

 Prima
Fordele ved brug af Prima varmepumpe

	X Inverter kompressor.
	X Drift i opvarmnings- og kølingstilstande samt opvarmning af brugsvand.
	X Fjernadgang via smartphone (internet modul som standard).
	X Indbygget 3kW el-varmelegeme.
	X Elektronisk cirkulationspumpe indbygget i enheden .

Tekniske data for Prima varmepumpe
specifikationer enhed Prima 4GT Prima 6GT Prima 8GT Prima 10GT
katalognummer - 09-400400 09-400600 09-400800 09-401000
elektrisk data / spænding / frekvens / sikringstørrelse A – 32 V / Hz 220-240 / 50
afgiven effekt

(A7W35)1

kW 4,20 6,35 8,40 10,00
tilført effekt kW 0,82 1,28 1,63 2,02
COP - 5,10 4,95 5,15 4,95
afgiven effekt

(A7W45)1

kW 4,30 6,30 8,10 10,00
tilført effekt kW 1,13 1,70 2,10 2,67
COP - 3,80 3,70 3,85 3,75
afgiven effekt

(A7W55)1

kW 4,40 6,00 7,50 9,50
tilført effekt kW 1,49 2,03 2,36 3,06
COP - 2,95 2,95 3,18 3,10
køleeffekt 

(A35W18)1

kW 4,50 6,50 8,30 9,90
tilført effekt kW 0,82 1,35 1,64 2,18
COP - 5,50 4,80 5,05 4,55
køleeffekt 

(A35W7)1

kW 4,70 7,00 7,45 8,20
tilført effekt kW 1,36 2,33 2,22 2,52
COP - 3,45 3,00 3,35 3,25

ErP energi klasse
W35 - A+++
W55 - A++

akustiske effektniveau 2 dB 55 58 59 60
kompressor - dobbelt roterende
ventilator - DC
varmeveksler på luft siden  - lameller
kølemiddel - R32 1.4 kg
enhed dimensioner (højde x bredde x dybde) mm 1295 x 792 x 429 1385 x 945 x 526
pakke dimensioner (højde x bredde x dybde) mm 1375 x 945 x 475 1465 x 1120 x 560
nettovægt / bruttovægt kg 98 / 121 121 / 148

udendørs temperaturområde
køling °C -5 ~ 43

opvarmning °C -25 ~ 35
varmt brugsvand °C -25 ~ 43

varmeveksler på vand siden - pladeveksler
tilslutning til vand siden " 1 5/4

fremløbstemperaturområde
køling °C 5 ~ 30

opvarmning °C 12 ~ 65
varmt brugsvand °C 10 ~ 60

1	 I henhold til EN 14511 norm; A – ude luft temperatur; W - fremløbs temperaturområde.
2	 Ifølge EN 12102 norm.
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Importør: 

Alfredsen ApS
www.alfredsen.nu 
alfredsen@alfredsen.nu 
Mobil +45 60 77 22 01

Forhandler i Danmark


